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Muchas gracias por elegir nuestra maquina de coser . Para que su uso sea mas
practico y eficiente, le sugerimos leer atentamente este manual de usuario y

conservarlo como informacién de referencia.

Declaracién de Responsabilidad
A través de este manual queremos brindarle la informacidn mas actualizada

del producto.

No ofrecemos ningun tipo de garantia con respecto al contenido del presente
manual de instrucciones y negamos toda garantia implicita relacionada con el

valor del mercado o las condiciones de aptitud para un fin especifico.

El propdsito de la informacion contenida en este manual es permitir el

correcto uso y mantenimiento del producto.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o
traducciones del manual de usuario sin notificacion previa. Por este motivo,
recomendamos que visite regularmente nuestro sitio web para conocer las

ultimas novedades: www.nictom.com.ar
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ACERCA DE ESTE MANUAL:

Por favor lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico, y guarde

las instrucciones para referencia futura.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

® No deje la maquina desatendida cuando esté en funcionamiento

@ Desenchufe siempre la maquina de la toma de corriente cuando no la utilice y antes
de limpiarla.

@ No utilice la maguina como un juguete. Es necesario prestar mucha atencién
cuando la maqguina es utilizada por niflos o cerca de ellos.

@ Utilice la maquina sélo para el uso previsto, tal y como se describe en este manual.

PRECAUCIONES

o Este aparato estd destinado exclusivamente al uso domeéstico y no debe utilizarse
para ningun otro fin ni en ninguna otra aplicacién, como por ejemplo para uso no
doméstico o en un entorno comercial.

@ Este aparato puede ser utilizado por niflos a partir de 8 anos y por personas con
capacidades fisicas, sensoriales o0 mentales reducidas o con falta de experiencia y
conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervision o instrucciones sobre

el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva

@ Los nifos no deben jugar con el aparato.

® La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los nifos
sin supervision.

e El aparato sdlo debe utilizarse con la fuente de alimentaciéon hasta que se suminis-

tre con el aparato.

@ El aparato sdélo debe alimentarse con la tensidon extra baja de seguridad correspon-
diente a la marca del aparato.
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El cable flexible externo del transformador no puede ser sustituido, si el cable de
este transformador estd daflado, es necesario desechar el transformador y sustitu-
irlo por un transformador del mismo modelo.

Apague o desenchufe el aparato cuando lo deje desatendido.

Desenchufe el aparato antes de realizar el mantenimiento o la sustituciéon de las

ldmparas.

La potencia maxima de la ldmpara es de 0,06W y su tensidon nominal es de 3V.

RESUMEN DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

Pasador de bobina
Disco de tension del hilo ”?_ Tope de la bobina

1
Palanca de recogida del hilo
Cortador de hilo

Selector de patrones

Palanca de puntada inversa
Interruptor de velocidad de y 2
velocidades

Caja de accesorios
Botén de encendido )= Lampara

/apagado de la ldmpara
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Barra de prensado

Soporte del pie . .
Pinza de aguja

Tornillo de fijacion )
Aguja

Perros de alimentacion
Palanca

Placa de la aguja

Prensatelas

VISTA TRASERA

Husillo de la bobina

Disco de tension de la bobinadora
Asa de transporte

Volante

Elevador de pie
Tornillo de sujecién de la aguja

— Patas de arrastre

® Utilice Unicamente los accesorios recomendados por el fabricante que figuran en

este manual.

® No utilice nunca la maquina con ninguna abertura de ventilacion bloqueada.

® Mantenga las aberturas de ventilacion de esta maquina de coser y el pedal de

control libres de acumulaciéon de pelusas, polvo y telas sueltas.

e Nunca deje caer o introduzca ningun objeto en ninguna abertura

® Mantenga los dedos alejados de todas las partes mdviles. Se requiere un cuidado

especial alrededor de la aguja de la maquina de coser.



MANUAL DE USUARIO NS NicTom

MAQUINA DE COSER NICTOM MCO3

Utilice siempre la placa de la aguja adecuada, La placa incorrecta puede hacer que

la aguja se rompa.

No utilice agujas dobladas.

No tire o empuje la tela mientras cose. Puede desviar la aguja provocando su

rotura.

Apague esta maquina de coser cuando realice cualquier ajuste en la zona de la
aguja, como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, enhebrar la bobina o cambiar el
prensatelas, etc.

Apague y desenchufe siempre esta maquina de coser de la toma de corriente
cuando retire las cubiertas, lubrigue o realice cualquier otro ajuste mencionado en
este manual.

No utilice la maqguina al aire libre.

No la utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se

administre oxigeno.

El nivel de presion sonora en condiciones normales de funcionamiento es &lt;72 Db.
Apague o desenchufe la maquina cuando no funcione correctamente.

No cologue nunca nada sobre el pedal de control.

CONEXION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

Inserte la clavija del pedal en la toma de la maquina.

Inserte el conector del adaptador de corriente en la toma de la maquina.

Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
Encienda el interruptor principal.
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MAQUINA ROSCADORA

1.Coloque una bobina de hilo en el porta carretes.

Mantenga la mé&quina apagada mientras
la enhebra para evitar cualquier accidente.

NS NicTom

Asegurese de levantar completamente el
porta carretes y luego coloque un carrete
de hilo en dicho porta carretes.
ATENCION:

Si el carrete de hilo no esta en el lugar
correcto, el hilo puede enredarse en el
pasador de carrete. Empuje hacia abajo el
pasador de carrete para guardarlo.

2. Enrolle una bobina vacia para llenarla de hilo
Retire primero la bobina.

1. Presione hacia abajo y deslice la tapa en la direccién de la flecha

2. Levante la cubierta para retirarla.

3. Saque la bobina.

iIMPORTANTE!

Utilice Unicamente bobinas metalicas en esta maquina de coser. La tensién del hilo

de la bobina se acciona magnéticamente. El uso de bobinas transparentes o de

plastico no permitird que la maquina funcione correctamente y el resultado de la

puntada sera insatisfactorio.

El uso de bobinas metalicas proporcionara resultados de puntada correctos.

ACCESORIOS INCLUIDOS

i | BH

Pedal de pie Hilo x 2 Bobina x 2

— %
Enhebrador de agujas| Aguja tamafo 14x1 Pie para ojal deslizante

Adaptador de corriente
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PUNTADAS DE COSTURA

1. Coloque la tela bajo el prénsatelas elevado y la aguja.

- Gire el volante hacia usted para elevar la aguja hasta su posicion.

- A continuacidn, empuje la palanca del prénsatelas hacia arriba con la mano
izquierda para elevar el prénsatelas.

- Deslice el borde de la tela, por debajo del prénsatelas.

- Centre la tela que desea coser directamente debajo de la aguja.

2. Baje el prénsatelas y la aguja.
Empuje la palanca del prénsatelas hacia abajo para que entre en contacto con la
tela. A continuacion, gire el volante para bajar la aguja a la tela.

Consejo:

Antes de empezar a coser, sujete los extremos sueltos de ambos hilos, tirando
suavemente de ellos hacia la parte trasera de la maquina.

Asi se asegurara de que la puntada empiece con buen pie y de que la maquina no
se desenrosque.

Apligue una presion constante sobre el pedal para comenzar a coser.

- La tela se alejara de usted, hacia la parte trasera de la maquina.

- Utilice las manos para guiar suavemente la tela, pero manténgalas bien alejadas
de la aguja por seguridad.

Puede mantener pulsada la palanca de puntada en reversa para hacer algunas
puntadas en la direccion opuesta. Hazlo al principio y al final de la fila de puntadas
para evitar que se deshagan.

3. Levante el prénsatelas y la aguja antes de sacar la tela.
Cuando haya terminado de coser, gire el volante para levantar la aguja de la tela.

Tire hacia arriba de la palanca del prénsatelas para levantar el prénsatelas.

4. Tire suavemente de la tela para sacarla del mecanismo de la maquina y corte
el hilo sobrante con el cortahilos.

Consejo: Recorte el hilo lo mas cerca posible de la tela para obtener un acabado
mas limpio. Esto también ayudara a evitar que el hilo se salga de la aguja.
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ENHEBRAR HILO

1. Saque el hilo de la bobina y guielo alrededor del disco de tensidn de la bobina.

2. Tirar del hilo hacia arriba alrededor de la parte inferior de la placa guia del hilo.
Tirar del hilo hacia arriba a lo largo del canal izquierdo.

3. Tirar firmemente del hilo de derecha a izquierda por encima de la palanca tira
hilos y hacia abajo en el hueco de la palanca tira hilos.

4. Pasar el hilo por el ojo de la aguja.

Utilice el volante para llevar la aguja a su punto mas alto.

A continuacion, pase el hilo por el ojo de la aguja de delante a atrds o utilice el
enhebrador de agujas.

5. Introduzca la bobina en el compartimento de la bobina.

- Deslice primero la placa de la cubierta de la bobina.

- Coloque la bobina en el compartimento de la bobina.

- Tire del hilo hacia fuera, asegurandose de que corre en sentido contrario a las
agujas del reloj. Ponga al menos 10CM

6. Gire el volante para bajar la aguja y que ésta coja el hilo de la bobina.

Sujete con la mano izquierda los extremos sueltos del hilo de la bobina y el carrete
de hilo juntos. Utilice la mano derecha para girar el volante hacia usted. Esto
movera la aguja hacia abajo y el hilo superior atrapara el hilo de la bobina.

7. Tire del bucle del hilo de la bobina por encima de los dientes de arrastre.
- Siga girando el volante para volver a subir la aguja.

- El hilo de la bobina subird por el hueco entre los dientes de arrastre (barras
metalicas con textura

dentada).

- Tire de los extremos sueltos de ambos hilos hacia la parte posterior de la maquina,
pasandolos por debajo del prénsatelas y dejando unos 15 cm de hilo.

- Vuelva a colocar la tapa de la bobina en su sitio.
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- Saque el hilo de la bobina. Guie el hilo alrededor del disco de tension de la bobina.

- Pase el hilo por el orificio de la bobina y, a continuacion, presione la bobina sobre
el eje dela

bobinadora. Empuje la bobina hacia la derecha.

Asegurese de que el extremo libre del hilo sale por arriba.

i: Velocidad de costura baja
LL: Velocidad de costura alta

8. Apague la maquina para dejar de bobinar cuando la bobina esté completamente
enrollada.

Para apagar la maquina, coloque el interruptor en la posicién O

9. Vuelva a colocar la bobina en su posicion original moviendo el eje hacia la
izquierda y corte el hilo.
Retire la bobina del huso.

10. Guie el extremo suelto del hilo a través de los mecanismos de enhebrado.
Hay que subir la palanca de recogida del hilo a la posicion mas alta y levantar el
prénsatelas.

AJUSTE DE LA CONFIGURACION DE LA MAQUINA

1. Gire el dial de tensidn para obtener una tension de puntada uniforme.

Esta maquina tiene numeros (1 a 9) para indicar qué ajuste de tension estd
utilizando.

Al ajustar el dial de tension, cuanto mas alto sea el numero, mas ajustada sera la

tension del hilo superior.

Hilo de la aguja (hilo superior)
Hilo de la bobina (hilo inferior)
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La tension esta equilibrada.
La puntada recta ideal tiene hilos trabados entre dos capas de tela.
Si se observa la parte superior e inferior de la costura, se nota que las puntadas

estan equilibradas.

Hilo de la aguja (hilo superior)

Hilo de la bobina (hilo inferior)

La tension estd demasiado apretada

El hilo de la bobina se ve a través del lado derecho (lado superior) de la tela, y la
puntada se siente desigual.

Gire el dial a un numero inferior para aflojar la tensién del hilo de la aguja.

Hilo de las agujas (hilo superior)
Hilo de las bobinas (hilo inferior)

La tension es demasiado floja

El hilo de la aguja se ve a través del lado equivocado (lado inferior) de la tela, y la
puntada se siente desigual.
Gire el dial a un nUmero mas alto para apretar la tension del hilo de la aguja.

2. Seleccione un ajuste alto o bajo.

Aungue puedes controlar el movimiento ascendente y descendente de la aguja
pulsando el pedal, puedes
elegir si quieres que la aguja se mueva rapida o lentamente con el ajuste de

velocidad.

Ajuste de velocidad baja: coloque el interruptor en la posicién ;L

Ajuste de alta velocidad: coloque el interruptor en la posicion H
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3. Gire el dial de seleccién de patrones para elegir un patrén de puntada

Pie
Patrén Nombre del patrén Aplicacion recomendado
1 Punto recto corto Coser tejidos ligeros Prensatelas
2 Punto recto medio Coser tejidos de peso medio Prensatelas
3 Punto recto largo Coser tejidos mds pesados Prensatelas
4 Hilvanado a méquina,
Puntada recta extra larga fruncido/bordeado Prensatelas

PUNTADA EN ZIG-ZAG

La puntada en zig-zag es una de las puntadas mas utiles y versatiles.
Se utiliza para el acabado de las costuras, los trabajos de aplicacion y también
como puntada decorativa.

Acabado de las costuras
Los bordes de las costuras sostienen la prenda y deben tener un acabado duradero,
sobre todo si el tejido puede deshilacharse.

Puntada racta an posicién izquierda S Costura superior Prensatelas

Puntada decorativa 6,10 Puntadas decorativas Prensatelas

Dobladillo clego .dobladillo clésico 789 Puntadas decorativas Prénsatelas para dobladillos ciegos . Prensatelas
Debladille clego eldstico . Dobladillo eldstico clésico n Dobladillos para tejidos, puntadas decorativas Prénsatelas para dobladillos clegos. Prensatelas
Puntada miiltiple Zig-Zag 12:13 Dabladillos para tejidos de punto Prensatelas

2Zig-zag corto 14 Remiendos, insercién de eldsticos Prensatelas

2ig-zag medio 15 Acabado de costuras, puntadas decorativas

rigzaglargo 16 Acabada de costuras, puntadas decorativas Prensatelac

2lg-zag zatin 17 Acabado de costuras, puntadas decorativas Prensatelas

Puntada de ojal 18,19,20 Aplique, puntadas decorativas Prénestelas pars ofsles deslizantes

MANUAL DE OJALES

1. Cambie el prénsatelas utilizando el pie para ojal deslizante.

2. Coloque la tela bajo el prénsatelas y baje el prénsatelas sobre la tela donde tiene
que coser el ojal, luego elija el patréon de puntada #19.

3. Encienda el interruptor y cosa 5-6 puntadas a baja velocidad, luego apague el
interruptor .
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4. Elegir el patron de puntada #18, encender el interruptor y coser en la tela en la
longitud adecuada, luego apagar el interruptor.
Tenga en cuenta que trate de mantener la puntada cosida en una linea recta.

5. Elija el patron de puntada #19, luego gire el interruptor y cosa 5-6 puntadas a

baja velocidad, luego apague el interruptor.

6. Elegir el patron de puntada #20, luego encender el interruptor y coser hasta que
el ojal esté completamente cosido.

Hay dos maneras diferentes de terminar las costuras: Recortar después de coser el
borde de la costura o sobrecoser. Pruebe las técnicas en una tela escarpada

primero para determinar cudl es la correcta para su proyecto.

1. Costura de exceso de estano
Seleccionar el patron de puntada: 14 o 15

Coser, con el derecho de la puntada en el borde de la costura.
Recorte los bordes de la costura de manera uniforme.

2. Puntadas decorativas

Mezcle diferentes tipos y colores de hilo para crear acabados tipo cenefa en
prendas de vestir, decoracién del hogar, manualidades y mucho mas.

Seleccione el patrén de puntada: 6 6 10

Aplique
El aplique se realiza cosiendo trozos de tela con forma sobre una tela base para

formar un disefo o patron.
1. Prepare el aplique
Aplique la tela termo adhesiva con soporte de papel en el revés de la tela del

aplique, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Dibuje la forma del aplique
y recorte la forma de la tela que se ha fundido con la tela fusible.
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Retire el papel de soporte. Coloque el aplique sobre la tela de base, el fusible en su
lugar.

2. Coser el aplique

Seleccionar el patrén de puntada:17

Para coser el aplique, coser de manera que el movimiento derecho de la puntada
caiga fuera del borde exterior del aplique, encerrando el borde crudo de la tela. La
puntada izquierda entra en la tela del apliqué.

COSTURA DE DOBLADILLO CIEGO

La puntada de dobladillo invisible se utiliza principalmente para crear dobladillos
casi invisibles en varios tipos de proyectos, como cortinas, pantalones, camisas,
etc. Hay dos selecciones de puntada invisible en la maquina: la puntada invisible
estandar (para dobladillos en tejidos) y la puntada invisible eladstica (para
dobladillos en tejidos de punto elasticos)

Para la puntada ciega estandar, seleccione el patron de puntada: 7, 8 0 9

Para la puntada de dobladillo invisible elastica, seleccione el patréon de puntada: 11
COSTURA DE BOTONES

1.Cambie el prensatelas utilizando el prensatelas para coser con botones.
2.Coloque la tela y el botdn debajo del prensatelas. Baje el prensatelas.

3.Elija la puntada 19 y gire el volante lentamente.

Ajustar la posicidn de los agujeros para que la aguja pase por los agujeros
izquierdo y derecho. A continuacion, encienda el interruptor, coser 4-5 puntadas en

baja velocidad, apague el interruptor después de terminar.

4.Si quiere clavar una linea cruzada o una linea doble, haga los pasos anteriores.
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INFORMACION GENERAL

Extraccién/Instalacién de la caja de accesorios

Para retirar la caja de accesorios, sujétela y tire hacia la izquierda.

Para instalarla en la maquina, alinee las lengletas de la caja de accesorios con las
ranuras de la maquina y, a continuacion, empujela hacia la derecha hasta que

quede bien colocada.

Cémo quitar/poner el prensatelas
ATENCION: Coloque el interruptor en la posicion OFF antes de quitar/poner el

prensatelas.

Desmontaje del prensatelas

Suba la aguja a su posicidon mas alta girando el volante en sentido contrario a las
agujas del reloj. Presione la palanca situada en la parte posterior del soporte del pie
y el prensatelas se desenganchara.

Colocacién del prensatelas

Coloqgue el prensatelas de forma que el pasador del pie quede debajo de la ranura
del soporte del pie. Baje la barra del prensatelas para bloguear el pie en el lugar.
COSTURA DE BOTONES

1.Cambie el prensatelas utilizando el prensatelas para coser con botones.

2.Coloque la tela y el botdén debajo del prensatelas. Baje el prensatelas.

3.Elija la puntada 19 y gire el volante lentamente.
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Ajustar la posicion de los agujeros para que la aguja pase por los agujeros
izquierdo y derecho A continuacion, encienda el interruptor, coser 4-5 puntadas en
baja velocidad, apague el interruptor después de terminar.

4.Si quiere clavar una linea cruzada o una linea doble, haga los pasos anteriores.
GUIA DE AGUJAS, TEJIDOS E HILOS

Hay varios estilos de agujas disponibles para su maguina, dependiendo del tipo de
tejido que esté cosiendo.

Asegurese de utilizar el estilo y el tamafo de aguja correctos para obtener los
mejores resultados en sus proyectos de costura.

Los estilos de aguja mds comunes son la punta regular y la punta de bola. Los
tamafos mas utilizados son:

11/80, 14/90 y 16/100. Cuanto menor sea el nimero, menor sera el tamafio de la
aguja. Cuanto mayor sea el nimero, mayor sera el tamafo de la aguja. Utilice agujas
de menor tamafo para tejidos mas ligeros y agujas de mayor tamafo para tejidos
mas pesados.

Las agujas de punta normal estan disefiadas para su uso con telas tejidas, como el
algododn, el lino, la seda, la tela de vaquero o la seda. El nimero de modelo de esta
aguja es 2020. Las agujas de punta de bola estadn disefiadas para su uso con telas
de punto elastico, como spandex, punto de camiseta o tejido fino. El nimero de
modelo de esta aguja es el 2045.

Tamaiio de la
Tejido Hilo Estilo de la aguja aguja
Ligero: tafetdn, organdi, batista Hilo para todo uso: hilo de seda 2020 11
Peso medio: lino, challis, cenefa, algodon Hilo de uso general :Hilo de seda 2020 14
Peso medio: lana, tela vaguero, corderoy Hilo multiuso: Algodén de alta resistencia 2020 14016
De punto: tejido de punto, lycra, lycra Hilo multiuso: Hilo de seda 2045 14

ESPECIFICACIONES

Capacidades: 12- - -1500 mA

Insercién/cambio de la aguja

PRECAUCION: Coloque el interruptor en la posicién OFF; antes de insertar /

cambiar la aguja.




MAQUINA DE COSER NICTOM MCO3  MANUAL DE USUARIO ~NICTOM

Cambie la aguja con regularidad, especialmente cuando muestre signos de
desgaste.

Afloje el tornillo de la pinza de la aguja. Retire la aguja vieja de la pinza de la aguja.
Inserte una nueva aguja en la pinza de la aguja con el lado plano hacia atras.
Empuje la aguja hacia arriba hasta donde pueda llegar. Apriete firmemente el
tornillo de la pinza de la aguja.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de la limpieza, apague y desenchufe la maquina de la toma de corriente.
Limpie la maquina con un pafo limpio. Retire la placa de la cubierta de la bobina y
saque la bobina.

Mantenga la maquina alejada de las altas temperaturas.

No la deje caer.

PROBLEMA EN EL CALENTAMIENTO

PROBLEMA CAUSA POSIBLE |iDLUCIQN
No hay energia o la mdquina funciona
lentamente La potencia del adaptador es inadecuada Utiliza el adaptador compatible
Retire yvuelva a insertar la aguja con el lado plano de la aguja
hacia atrds
Saltarse los puntos Aguja insertada incorrectamente
Aguja doblada Retirar y volver a colocar una aguja nueva

Prensatelas demasiado flojo

El hilo de la bobina no se puede subir La bobina esta vacia Reemplazalo can una bobina llena
Vuelva a enhebrar la aguja, asegurdndose de que estd
Aguja mal enhebrada enhebrada de adelante hacia atrds.
El hilo se sigue rompiendo Aguja doblada Retire yvuelva a insertar una nueva aguja
El mango de la aguja no estd bien asentado [Retire y vuelva a insertar una nueva aguja.
El marcadorde tensién de la rosca aprieta demasiado la
barra Afloje la tension del hilo entre los ndmeros 3y 5.
Puntadas demasiado flojas o desiguales La tensién de la puntada ests desequilibrada Vuelva a enhebrar el hilo superior y Ia bobina.
Rotura de agujas Aguja doblada o deformada |Retire y vuelva a colocar una aguja nueva.

IMPORTANTE!

La seda o la lana no se pueden utilizar para coser.

Si no es suave al coser la tela fina, sugiero poner un papel normal bajo la tela al
coser.
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