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Muchas gracias por elegir nuestro producto. Para que su uso sea mas
practico y eficiente, le sugerimos leer atentamente este manual de
usuario y conservarlo como informacién de referencia.

Declaracién de Responsabilidad
A través de este manual queremos brindarle la informacidon mas actualizada

del producto.

No ofrecemos ningun tipo de garantia con respecto al contenido del presente
manual de instrucciones y negamos toda garantia implicita relacionada con el

valor del mercado o las condiciones de aptitud para un fin especifico.

El propdsito de la informacion contenida en este manual es permitir el

correcto uso y mantenimiento del producto.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o
traducciones del manual de usuario sin notificacion previa. Por este motivo,
recomendamos que visite regularmente nuestro sitio web para conocer las

ultimas novedades: www.nictom.com.ar
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ACCESORIOS
Boquillax1 Aguja de airex] Boquilla de
aire x 2
Tubo de inflado de Cable de Valvula de silicona
aire de alta presionxl cargax] antirretorno
(opcional)

PARAMETROS BASICOS

Nombre del producto: Inflador portatil Eléctrico
Tamano del producto: 80*44*125mm

Entrada nominal: 5V 1

Peso neto del producto: 480g

Flujo de carga: 16L/min

Unidad de visualizacion: Bar- Psi. Kpa. kg/cm?

Tiempo de carga: 3horas

Potencia nominal: 60W

Rango de presion de carga: 0.2-10.3bar/3-150psi

Interfaz de carga: USB Tipo-C

Interfaz de salida: USB-A

Piezas de repuesto: (Piezas estandar) Anfitrion, tubo inflable de alta presién,cable
de carga Tipo-C, boquilla multifuncién.
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1. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

1) Boquilla de aire americana

2) Tubo de inflado de aire de alta presion

3) Interfaz del tubo de aire

4) lluminacion / Ldmpara de rescate SOS

5) Compartimento de almacenamiento del tubo de aire
6) Seleccidén de modo

7) Indicacion de la presion de los neumaticos

8) Orificio de disipacién de calor

9) Indicador de potencia

10) Interruptor de la unidad

11) Botdn de luz (interruptor)

12) Bajar la presion de aire preestablecida

13) Aumentar la presidn de aire preestablecida

14) Pulsacion larga ( pulsacidn corta start y stop )

15) Pulsacion corta interruptor modo inflable, pulsacion larga interruptor unidad
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2. MANUAL DE INSTRUCCIONES
1. Cargando

Carguelo completamente antes de utilizarlo por
primera. Utilice el cable de carga para conectar el
adaptador Adaptador USB para cargar el inflador.

Una rejilla parpadea: 0% < la potencia < 30%.
Dos rejillas encendidas, Un destello de rejilla:
30% < La potencia <65%.

Tres rejillas encendidas: carga completa

Consejos
Para prolongar la vida util de la bateria,
cargala cada 1 mes.

2. Pantalla de potencia

La bateria se muestra como tres celdas, y el
numero de celdas encendidas representa la
restante.

I I I Una linea encendida: 0% < la potencia < 30%.
Dos linea encendidas: 30% < la potencia <65%
Tres linea encendidas: 65% < la potencia < 100%

3.Encender y apagar

e ~ Encendido: Pulse el botén de encendido durante 3
segundos, la maquina comenzara a funcionar. En el
estado de encendido, si no hay ninguna operacion en
3 minutos, se apagard. Después de que la traquea de
alta presion se sacado y el tesoro inflable
automaticamente, puede pulsar el botdn start-stop
para volver a encender la maquina.
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Inflado: Pulse brevemente el botdén de
encendido/apagado para que la maquina empiece a
funcionar.

El proceso de inflado producird un ruido de 75-80
decibelios de ruido.

Apagado: En estado de funcionamiento, pulse
\_ J prolongadamente el botdn para apagar la maquina.

Nota: Si la maquina estd inactiva durante 2 minutos o en modo de espera
durante 90 segundos, se apagara automaticamente.
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3. PRESELECCION DE LA PRESION DE INFLADO DE LOS NEUMATICOS
Cambio de modo

Pulse brevemente el botén de modo” C "para cambiar los siguientes cinco modos
de inflado en la pantalla. Pulse prolongadamente el botdén de modo antes de

inflar para cambiar de bar, psi, Kpa, kg/cm?.

Modo libre: la presion preestablecida puede ajustarse libremente, los valores y
unidades.

Rango ajustable: 3-150psi/0,2-10,3bar

Modo Modo por defecto Rango ajustable

@ Modo coche: 36Psi 26-50Psi

% Modo bicicleta: 45Psi 30-65Psi
co Modo moto: 32Psi 26-45Psi

(o)

Modo de pelota: 9Psi 4-16Psi

4. LOS VALORES PREDEFINIDOS SE AJUSTAN CON PRECISION

"+"representa el aumento manual
"-" disminucion del valor preestablecido de la presiéon de
los neumaticos

Cada pulsacién para aumentar 0,05Bar o 0,5Psi o
0,05Kg/cm? o 5Kpato el valor maximo y minimo a su vez,
actual estado de trabajo actual no cambian al ajustar la
presion.

Pulsacion corta del botéon de luz : enciende la luz blanca
Pulsacion corta de nuevo : parpadeo rojo ( intervalo de
parpadeo 1s)

Pulsacién corta de nuevo : parpadeo rojo rapido
(Cintervalo de parpadeo 0,5s)

Pulse de nuevo para apagar la luz.
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6. PUEDE UTILIZARSE COMO BANCO DE ENERGIA

En el estado de plena potencia, el inflador se puede utilizar como un banco de
potencia 5V/1A, y es hecesario encenderlo.

7. DETECTAR LA PRESION DEL AIRE

Cuando el inflador estd encendido, conecte el tubo de inflado de alta presidon con
el objeto, el numero que aparece en la pantalla de la bomba de inflado es el
actual.

NOTA

1. Este producto no es un juguete, se prohibe su uso a los nifos. Se recomienda que los
usuarios sean mayores de 16 afios. Durante el proceso de inflado, mantenga una distancia de
seguridad entre los nifos y el inflador. nifos y el inflador.

2. El producto lleva incorporada una bateria de litio no extraible. Por favor, evite la exposicion
a altas temperaturas como en el coche.

3. La temperatura de almacenamiento del producto no debe ser inferior a -10 grados ni
superior a de 45 grados, demasiado frio o sobrecalentamiento acortard la vida del producto,
o dafar la bateria incorporada.

4. Puede dafar la bateria si mucho tiempo sin usar, se recomienda cargar al menos una vez
cada tres meses.

5. El producto lleva incorporado un motor de corriente continua, pueden salir chispas
eléctricas cuando estd funcionando, no lo utilice en ambientes inflamables y explosivos.

6. Si hay un ruido anormal o la temperatura es demasiado alta durante el trabajo, por favor,
apague inmediatamente.

7. No se aleje durante el inflado, y observe el proceso de inflado para evitar que la presion de
inflado sea demasiado alta si no se ajusta la presion de aire preestablecida.

8. El producto no es impermeable, estd prohibido enjuagar con agua.

9. Antes de ajustar el valor de la presion de inflado, confirme que ha seleccionado la unidad
de medida correcta unidad de medida correcta, ya que de lo contrario podria producirse un
accidente por reventéon del neumatico.

Consejo: Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual
son todas son diagramas esquematicos y sdlo sirven de referencia. Debido a actualizaciones
y mejoras del producto, puede haber ligeras diferencias entre el producto real y el diagrama
esquematico, por favor consulte el producto real.
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ESCANEA EL QR Y DESCARGA EL
MANUAL DE USUARIO

WWW.NICTOM.COM.AR



